
 Aplicações

Principais características
Laser de fibra Ytterbium de 20W a
70W de potência e MTBF superior a
100.000 horas.
Laser para integração (linhas de
produção, estações de trabalho,
etc.).
Áreas de marcação de 70mmx70mm
a 300x300mm (dependendo da
configuração óptica).
Refrigeração por ar.
Sistema compacto e económico.
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FIBER MARK OEM
Sistema laser de fibra para gravação e marcação de metais e plásticos

Plásticos

Metal 



Modelo FIBER MARK OEM

Potência de laser 20W a 70W

Tipo de laser Laser de fibra Ytterbium

Área de trabalho 70x70mm a 300x300m

Comprimento de onda 1064nm

Velocidade de gravação >7000 mm/s.

MTBF +100.000 horas.

Preview Laser Diodo 650 nm 2 mW

Especificações elétricas 220-240V AC 50Hz

Consumo elétrico 1000 a 2000 W (Valor dependente da potência do laser)

Sistema de Refrigeração Refrigeração por ar

Norma de Segurança Sistema laser CLASSE 4, CEI EN 60825-1:2001

Software compatível com sistema operativo Windows; 
Importação de arquivos PLT, DXF, BMP, PCX,TIFF, JPEG, GIF, MCL, etc.
Comunicação Standard: Entradas digitais;
Opcionais: TCP/IP e Profinet.

Interface:

Especificações técnicas
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*Imagens Ilustrativas

Dimensões Físicas (mm)

Sistema de extração (com filtros); 

Sistema de extração (sem filtros); 

Opcionais *


