
Principales características
Láser de fibra de Ytterbium de 20W a
100W de potencia; 
Áreas de trabajo de 70x70mm a
300x300mm (Dependiendo de la
configuración óptica/lente). 
Luces LED de posicionamiento; 
Refrigeración por aire; 
Indexador automático (mesa rotativa); 
Diámetro estándar de la mesa de
700mm (opcional: hasta 1200mm); 
Eje Z con ajuste eléctrico y enfoque
automático.

   Aplicaciones
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FIBER MARK PRO MAX-I
Estación de trabajo láser de fibra para marcado y grabado de metales

y plásticos.

Cubertería

Componentes del
sector automóvil

Códigos de identificación Teclado

Metal (Piezas cilíndricas)



Especificaciones técnicas

Software compatible con el sistema operativo Windows;
Importación de ficheros PLT, DXF, BMP, PCX,TIFF, JPEG, GIF, MCL, etc.

Interface:

Dimensiones físicas (mm)
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Sistema de extracción (con filtros); 

Sistema de extracción (sin filtros); 

Opcionales *

*Imágenes ilustrativas

Modelo FIBER MARK PRO MAX-I

Potencia del láser 20 a 100 W

Tipo de láser Láser de fibra diodo Ytterbium

Área de grabado 70x70mm a 300x300mm (Dependiendo de la configuración
óptica/lente)

Longitud de onda 1064 nm

Velocidad de grabado >7000 mm/s

MTBF (Tiempo Medio entre Fallos) +100.000 horas

Preview Láser Diodo 650 nm 2 mW

Estación de trabajo Indexador automático (mesa rotativa)
Diâmetro 700 mm standard (opcional: até 1200 mm)

Eje Z Automático (autofoco)

Suministro eléctrico 220-240V AC 50Hz

Sistema de refrigeración Refrigeración por aire

Norma de seguridad Sistema láser CLASE 1, CEI EN 60825-1


