
Principales características
Área de grabado de 600x600 mm.
Estación de trabajo Clase 1 con puerta frontal automática.
Fuente de láser CO2 sin necesidad de mantenimiento.
Solución láser ideal para grabado y corte de cartón, papel, cuero, madera, acrílico, etc.
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PTL 6060
Sistema láser de CO2

Aplicaciones
Señalización

Madera

Papel/Cartón Piel/Cuero

Textil/Jeans



Dimensiones Físicas (mm)
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*Imágenes ilustrativas

Sistema de extracción (con filtros);

Sistema de extracción (sin filtros);

Modelo PTL 6060

Potencia del láser 80W a 400W

Tipo de láser Láser CO2

Área de grabado 600x600mm

Longitud de onda 10600nm

Velocidad de grabado >50,8 cm/s.

MTBM (Tiempo Medio entre Mantenimientos) 40.000 horas

Preview Láser de Diodo 650 nm 2 mW

Sistema de refrigeración Refrigeración por agua en circuito cerrado.

Sistema de extracción Requiere un sistema de extracción externo.

Temperatura de operación 15-35 °C.

Humedad relativa de operación 10-85% HR máx., sin condensación.

Norma de seguridad Sistema Láser CLASE 1, EN 60825-1

Especificaciones técnicas

Software compatible con el sistema operativo Windows;
Importación de ficheros PLT, DXF, BMP, PCX,TIFF, JPEG, GIF, MCL, etc.

Interface:

Opcionales *


