
Aplicaciones

Principales características
Láser CO2 sellado con RF y 30 a 70 W de potencia; 
MTBF superior a 40.000 horas; 
Cabezal Galvanométrico de alto rendimiento; 
Longitud de los Tapones: (Mínimo: 38mm; Máximo: 54mm) / Diámetro:
(Mínimo: 22mm; Máximo: 31mm); 
Posibilidad de grabar uno o ambos extremos del tapón simultáneamente; 
Capacidad de producción de 12000 tapones por hora; 
Sistema económico y compacto.
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PTL C MARK CORKTOPS 2
Estación de trabajo láser CO2 para

grabado/marcado de Tapones de Corcho



Especificaciones técnicas

Dimensiones físicas (mm)
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Opcionales*

*Imágenes ilustrativas

Sistema de extracción (con filtros);

Sistema de extracción (sin filtros);

Modelo PTL C MARK CORKTOPS 2 

Potencia del láser 30 a 70 W

Tipo de láser Láser CO2 sellado RF

Medidas de los tapones Longitud de los tapones: (Mínimo=38mm; Máximo=54mm)
Diámetro: (Mínimo=22mm; Máximo=31mm)

Longitud de onda 10600 nm

Velocidad máxima >10000 mm/s.

MTBF (Tiempo Medio entre Fallos) 40.000 horas.

Estación de trabajo Cerrado con puerta frontal manual

Eje Z Eléctrico

Suministro eléctrico 220-240V AC 50Hz.

Consumo eléctrico 700 a 4000 W (Valor dependiente de la potencia del láser)

Sistema de refrigeración Refrigeración por aire

Norma de seguridad Láser Clase 1

Software compatible con el sistema operativo Windows;
Importación de ficheros PLT, DXF, BMP, PCX,TIFF, JPEG, GIF, MCL, etc.

Interface:
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