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Catálogo

FIBER MARK OEM



Principales
Características

Integración Simplificada

Tecnología & Rendimiento
El láser del FIBER MARK OEM tiene potencias disponibles de 20W a 60W y
áreas de marcado que varían de 70x70mm hasta 300x300mm. Su
tecnología permite realizar grabados en modo “Mark On The Fly” y
trabajar en modo Standalone. El sistema utiliza el protocolo de
comunicación TCP/IP, lo que permite una fácil integración y control
dentro de los sistemas de producción automatizados.

El Fiber Mark OEM ha sido diseñado para permitir una fácil integración del láser directamente
en líneas de producción/máquinas ya existentes, o mediante su implementación en
estructuras personalizadas desarrolladas por Portlaser para optimizar la integración. Su
diseño minimiza la necesidad de modificaciones significativas en las líneas de producción y
reduce el tiempo de instalación, convirtiéndolo en una solución flexible y eficiente.
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El Fiber Mark OEM destaca por su durabilidad, su mínima necesidad de
mantenimiento y su precisión excepcional. Diseñado para grabado en
metales y algunos plásticos, es un sistema versátil y ampliamente
utilizado en diversas aplicaciones industriales. Se emplea con
frecuencia en el grabado de placas de circuito impreso (PCBs) y
componentes electrónicos, así como en piezas de automoción y otros
elementos de alta precisión. También es una solución eficaz en la
industria de fabricación de herramientas.

Versatilidad



Cable de Control
Longitud máxima:3 metros

Sistema de Refrigeración
Refrigeración por aire.

Conteo Automático de
Producción
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Dedicated Software
Compatible con el sistema operativo
Windows, permite la importación de
archivos PLT, AI, DXF, BMP, PCX, TIFF,
JPEG, PNG, DWG, etc.

Software Dedicado
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Opcionales

Sistema rotativo;

*

Sistema de extracción (sin filtros);

Sistema de extracción (con filtros);

*

*

*Imágenes Ilustrativas



Dimensiones Físicas
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Especificaciones
Técnicas
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Modelo FIBER MARK OEM

Tipo de láser Láser de fibra Ytterbium

Potencia de láser 20W a 60W

Área de trabajo 70x70mm a 300x300m

Longitud de onda 1064 nm

Velocidad de grabado >7000 mm/s

MTBF +100.000 horas

Preview Láser Diodo 650 nm 2 mW

Alimentación eléctrica 230V AC 50Hz / 10A - 16A

Sistema de refrigeración Refrigeración por aire

Norma de seguridad
Certificados

Sistema láser CLASE 4, CEI EN 60825-1:2001
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. Sistemas de corte, marcado, grabado,

soldadura, limpieza, texturización y
tratamiento de superficies.

Soluciones en
Tecnología
Láser
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