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FIBER MARK OEM



Principales
Caractéristiques

Technologie et Performance
Le laser du FIBER MARK OEM est disponible en puissances de 20W à 60W et
offre des zones de marquage allant de 70x70mm à 300x300mm. Sa
technologie permet de réaliser des gravures en mode “Mark On The Fly” et
de fonctionner en mode Standalone. Il prend en charge le protocole de
communication TCP/IP, permettant une intégration et un contrôle faciles au
sein des systèmes de production automatisés.

Durabilité et Précision
Le Fiber Mark OEM est particulièrement connu pour sa durabilité, son faible
besoin de maintenance et ses performances exceptionnelles. Ce système
est idéal pour les gravures, en particulier sur les métaux et certains
plastiques. Il est largement utilisé dans de nombreuses applications
industrielles, notamment pour le marquage des cartes de circuits imprimés
(PCB) et des composants électroniques, le marquage de pièces
automobiles et d’autres composants de précision, ainsi que dans l’industrie
de fabrication d’outils.
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Le Fiber Mark OEM a été conçu pour permettre une intégration facile du laser directement dans
les lignes de production/les machines déjà existantes, ou par son implémentation dans des
structures personnalisées développées par Portlaser pour optimiser l’intégration. Son design
minimise la nécessité de modifications importantes dans les lignes de production et réduit le
temps d’installation, en faisant une solution flexible et efficace.

Intégration Simplifiée



Software dédié
Compatible avec le système
d’exploitation Windows, il permet
l’importation de fichiers PLT, AI, DXF,
BMP, PCX, TIFF, JPEG, PNG, DWG, etc.

Câble de Commande
Longueur maximale : 3 mètres

Refroidissement par air.

Refroidissement
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Comptage Automatique
de Production
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Optionnels

*

Système rotatif;

*

Système d’extraction (sans filtres);

Système d’extraction (avec filtres);
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*Images Illustratives



Dimensions Physiques
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Spécifications
Techniques
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Modèle FIBER MARK OEM

Type de laser Laser à fibre Ytterbium

Puissance du laser 20W à 60W

Zone de travail 70x70mm à 300x300mm

Longueur d’onde 1064 nm

Vitesse de gravure >7000 mm/s

MTBF +100.000 heures

Preview Laser à diode 650 nm 2 mW

Alimentation électrique 230V AC 50Hz / 10A - 16A

Système de
refroidissement

Refroidissement par air

Norme de sécurité
Certificats

Système laser CLASSE 4, CEI EN 60825-1:2001
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Équipements de découpe, marquage, gravure,
soudage, nettoyage, texturation et traitement
de surfaces.

Solutions en
Technologie
Laser


	FIBER MARK OEM
	Catalogue
	www.portlaser.com
	geral@portlaser.com
	+351 253 917 118


	Principales
	Caractéristiques
	Intégration Simplifiée
	Technologie et Performance
	Durabilité et Précision

	Câble de Commande

	FIBER MARK OEM
	Software dédié
	Comptage Automatique de Production
	Refroidissement
	Optionnels

	FIBER MARK OEM
	FIBER MARK OEM
	Spécifications

	Techniques
	Modèle
	FIBER MARK OEM
	MTBF

	PORTLASER TECHNOLOGY, LDA.

	CONTACTS
	Solutions en Technologie Laser
	www.portlaser.com
	geral@portlaser.com
	+351 253 917 118



